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  ВНИМАНИЕ! 

 

 

Прочтите внимательно инструкцию по эксплуатации  мотопомпы! 

Особое внимание уделите разделу «Меры предосторожности». 

adamsky
Штамп

adamsky
Штамп



 УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

 

Поздравляем Вас с приобретением мотопомпы WP10, WP15. Прежде чем приступить к эксплуатации, 

прочтите внимательно данное руководство с тем, чтобы понять принципы работы помпы. Отдавая 

помпу на временное пользование кому-либо, позаботьтесь о том, чтобы у нового пользователя была под 

рукой инструкция по использованию. Храните руководство в непосредственной близости с местом 

использования помпы. 

Компания-изготовитель сохраняет за собой право вносить изменения в спецификации. 

Благодарим Вас за сделанный Вами выбор! 
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СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТИП ПОМПЫ 



 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

 

заливная горловина 

рычаг газа 

подающий фланец 

всасывающий фланец 

пробка слива 

топливный  бак 

крышка  топливного бака 

глушитель 

рукоятка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 ПРОВЕРКА 

 

1. Убедитесь, что топливный бак, свеча зажигания и другие детали помпы исправны, герметичны и т.п. 

2. Убедитесь, что система воздушной вентиляции не засорена, в противном случае может произойти перегрев 

двигателя во время эксплуатации. 

3. Следите за тем, чтобы воздушный фильтр также не был засорен.  

4. Осмотрите  свечу зажигания. Очистите её в случае загрязнения и замерьте зазор ( 0,6 – 0,7 мм) 

 

 УСТАНОВКА ПОМПЫ 

 

1. Расположите помпу рядом на ровной поверхности недалеко от источника водоснабжения. 

2. Снимите крышку заливной горловины и заполните водой до полного объема, затем снова закрутите  

крышку. 

3. Следите за тем, чтобы воздушный фильтр также не был засорен.  

 

Затяните крышку горловины до упора, следите за герметичностью шланга и других соединений, не 

допускайте попадания воздуха в насос, т.к. в этом случае насос перестанет всасывать сам. 

 

 ЗАЛИВКА ТОПЛИВА 

 

1. Залейте свежую топливную смесь в топливный бак. 

Смесь состоит из бензина с октановым числом 90 и выше и 2-тактного машинного масла в пропорции 

20~25:1. Бензин и масло должны быть качественными. 

2. Не производите заправку топлива при включенном двигателе, существует опасность возгорания. 
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ЗАПУСК 

 

 

 

 Поверните болт регулировки холостого хода. Поворот по 

часовой стрелке увеличит число оборотов двигателя, поворот 

против часовой стрелки, напротив, уменьшит. 

 



 

 

 

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

1. Поверните рычаг газа в позицию слабой скорости и 

подождите 2-3 минуты. 

2. Закройте топливный кран. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку остановки двигателя до 

полного прекращения его работы. 

 

 

1. Очистите двигатель от загрязнений. 

2. Проверьте двигатель на предмет протечки масла. 

3. Проверьте прочность всех крепежных элементов. 

4. В случае если через помпу прокачивалась вода с примесью 

песка или земли, следует прокачать некоторое количество 

чистой воды, чтобы очистить от грязи внутренние 

элементы помпы. 

 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 50 ЧАС. РАБОТЫ: 

1. Снимите воздушный фильтр и смочите его в бензине. 

2. Отожмите излишки бензина с фильтра и установите его на 

место.  
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ХРАНЕНИЕ 

1. Слейте остатки воды из помпы, из всасывающего и 

подающего фланцев. 

2. Слейте остатки топлива из топливного бака и карбюратора. 

3. Храните помпу в сухом и чистом помещении. 

 

 

 

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 
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НЕПОЛАДКА ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 
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НЕПОЛАДКА ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 



 

 

СБОРКА-РАЗБОРКА-РЕМОНТ 

• Пожалуйста, придерживайтесь следующих рекомендаций 

при разборке: 

1. Открутите болт, Поверните корпус насоса рукояткой 

вниз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

ВВННИИММААННИИЕЕ!!  
  ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ! ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСТРОЙСТВОМ ДВИГАТЕЛЯ И 

ПРИНЦИПАМИ ЕГО РАБОТЫ.  

  ХРАНИТЕ ТОПЛИВО В СПЕЦИАЛЬНОМ КОНТЕЙНЕРЕ. ПРОИЗВОДИТЕ ЗАПРАВКУ ТОПЛИВА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ ВО 

ВРЕМЯ ЗАПРАВКИ! НЕ ПРОИЗВОДИТЕ ЗАПРАВКУ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ИЛИ ПОКА ДВИГАТЕЛЬ ГОРЯЧИЙ. НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ С ТОПЛИВНОГО 

БАКА ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.  

  ЗАМЕНИТЕ НЕИСПРАВНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ.  

  НЕ ХРАНИТЕ ДВИГАТЕЛЬ С ТОПЛИВОМ В БАКЕ В ПОМЕЩЕНИИ, ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВОЗГОРАНИЯ.  

  ДАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ ОСТЫТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВЛЯТЬ ЕГО НА ХРАНЕНИЕ.  

  НЕ ХРАНИТЕ, НЕ ПРОЛИВАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИН ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ТИПА ПЕЧИ, КОТЛА 

ИЛИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ, В КОТОРОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГОРЕЛКА, ИЛИ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРОВЕСТИ ИСКРУ.  

  НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО ГОРЯЧЕГО ГЛУШИТЕЛЯ, ЦИЛИНДРА ИЛИ РЕБРА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ.  

  НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ НАЛИЧИЕ ИСКРЫ ПРИ ВЫНУТОЙ СВЕЧЕ ЗАЖИГАНИЯ.  

  НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ И ДЕТЯМ  ТРОГАТЬ ДВИГАТЕЛЬ.  

  СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАБОТ ДВИГАТЕЛЬ И ГЛУШИТЕЛЬ ОСТЫВАЛИ.  

  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИН БЕЗ ПРИМЕСИ 2-ТАКНОГО МАСЛА.  

  НЕ СЛЕДУЕТ РЕЗКО УВЕЛИЧИВАТЬ СКОРОСТЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ И РЕЗКО ОСТАНАВЛИВАТЬ ЕГО.  

  ЛИЦАМ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ.  

  

II..  ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  
Двигатель модели 1E40F-6 является  2-тактным двигателем с воздушным охлаждением. Это компактный, 

легкий, простой в эксплуатации и удобный в обслуживании двигатель, предназначенный для подрезчиков, 

водяных помп, небольших мотокультиваторов и т.п. 

 

 

IIII..  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  

  

ННААИИММЕЕННООВВААННИИЕЕ  ЕЕДД..  ИИЗЗММЕЕРРЕЕННИИЯЯ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  

ТИП ДВИГАТЕЛЯ - ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ 2-ТАКТНЫЙ С ВОЗД. ОХЛАЖДЕНИЕМ 

МОДЕЛЬ - 1E40F-6 

ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА СМ3 40,2 

МАКС. МОЩНОСТЬ / ОБОРОТЫ КВТ / ОБ/МИН 1,45 / 7000 

SPECIFIC FUEL CONSUMPTION Г / (КВТ ЧАС) ≤ 585 

УРОВЕНЬ ШУМА DB(A) ≤ 106 

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА Л 0,95 

КЛАСС ТОПЛИВА - БЕНЗИН С ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ 90 

ПРИСАДКА - 2-ТАКТНОЕ МАСЛО 

ПРОПОРЦИЯ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ БЕНЗИН : МАСЛО 30 : 1 

ЗАЗОР НА СВЕЧЕ ЗАЖИГАНИЯ ММ 0,6 – 0,7 

ЗАПУСК - РУЧНОЙ  

ВЕС НЕТТО  КГ ≤ 3,9 

ГАБАРИТЫ (ДЛ.  х ШИР. х  ВЫС.) ММ 270 х 183 х 290 
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IIIIII..  ППООДДГГООТТООВВККАА  КК  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ  
1. ЗАПРАВКА 

 

Используйте смесь бензина и 2-тактного масла в процентном соотношении 30 : 1 (рис. 1) 

 

2. ПРОВЕРКА / ЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 

 

Проверьте воздушный фильтр, прочистите в случае необходимости. Помните, что загрязненный воздушный 

фильтр влияет на мощность двигателя. Используйте бензин для очистки фильтра, затем обмакните его в 

масло, выжмите избыток и установите фильтр на место (рис. 2). 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Воздушный  

фильтр 

Рис. 2 

1 : двухтактное масло

25 : бензин 

Рис. 1 

IIVV..  ЗЗААППУУССКК  
1. Поверните переключатель подачи топлива, дождитесь, когда бензин польется из пластиковой трубки (см.рис. 

3) 

2. Закройте воздушную  заслонку (см.рис. 3)  

Если двигатель перегревается, заслонка должна быть полностью открыта. 

3. Откройте дроссельную заслонку. 

4. Возьмите рукоятку троса и медленно потянуть до тех пор, пока Вы не почувствуете сопротивление. Затем 

потяните трос быстро для преодоления сопротивления компрессии, предотвращения отдачи и запуска 

двигателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае, если запуск затруднен из-за избыточного количества бензина, следует снять колпачок 

свечи зажигания, выкрутить свечу, открыть воздушную и дроссельную заслонки, несколько раз потянуть трос, 

после чего снова установить свечу и попробовать запустить двигатель. После запуска откройте воздушную 

заслонку. 

 

 

 

ОТКРЫТО

ЗАКРЫТО Рычаг управления 

воздушной заслонкой

 

Рис. 3

Переключатель подачи 

топлива
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VV..  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИЯЯ  
1. После запуска двигателя, он должен проработать 3-5 минут на небольшой скорости. 

2. После того, как двигатель прогреется, отрегулируйте рычаг газа для выработки необходимой скорости. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

• Из-за плохой смазки двигателя во время первого запуска не рекомендуется резко увеличивать 

обороты.  

• Избегайте перегрузки двигателя вследствие чрезмерно высокой скорости и большой скорости 

холостого хода. Если дроссельная заслонка открыта полностью, двигатель будет перегружаться 

из-за высокой скорости, что значительно сократит срок его службы и станет причиной различных 

неисправностей. 

  

  

  

VVII..  ВВЫЫККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
1. Снизьте скорость двигателя до минимальной и оставьте его работать 3-5 минут. 

2. Нажмите на кнопку выключения работы двигателя.  

 

 

 

VVIIII..  ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЕЕ  
1. ЕЖЕДНЕВНО: 

 Проверить болты и гайки на предмет прочного крепления 

 Проверить воздушный и топливный фильтры на предмет протечек. 

 

2. КАЖДЫЕ 20 ЧАСОВ: 

 Прочистить воздушный фильтр 

 Прочистить топливный фильтр 

 

3. КАЖДЫЕ 50 ЧАСОВ: 

 Закрепить гайки на цилиндре 

 Прочистите камеру сгорания  от нагара 

 Очистите свечу зажигания от нагара, проверьте зазор (0,6 мм) (рис. 4) 

 Прочистите выхлопную трубу глушителя от нагара (рис. 5,6) 

 

 

  

Рис. 6Рис. 5Рис. 4 
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VVIIIIII..  ХХРРААННЕЕННИИЕЕ  
Для того, чтобы подготовить двигатель к длительному хранению, следуйте перечисленным рекомендациям: 

 

1. Слейте остатки топлива из топливного бака и карбюратора, закройте воздушную заслонку, потяните трос 

стартера 3-5 раз. 

2. Снимите свечу зажигания, вылейте в цилиндр некоторое количество масла из свечи, потяните трос стартера 

3-5 раз, установите поршень в верхней мертвой точке, затем снова закрутите свечу. 

3. Используйте мягкую материю, смоченную в машинном масле, для того, чтобы протереть двигатель. 

4. Храните двигатель в сухом, хорошо проветриваемом помещении. 

 

 

IIXX..  ННЕЕИИССППРРААВВННООССТТИИ  ИИ  ИИХХ  УУССТТРРААННЕЕННИИЕЕ  
1. Двигатель не заводится. 

 В топливе присутствует вода – замените топливо 

 Нагар на свече зажигания / повреждена свеча зажигания – прочистите / замените свечу зажигания 

 Плохой контакт высоковольтного кабеля со свечой зажигания – отрегулируйте контакт 

2. Двигатель заводится, но не набирает обороты. 

 Воздушная заслонка открыта полностью или частично 

 Неверное процентное соотношение бензина и масла в топливной смеси – заменить смесь 

 В топливе присутствует вода – замените топливо 

3. Двигатель заводится, но мощность слабая. 

 Засорен воздушный фильтр – прочистите фильтр 

 Засорена камера сгорания и глушитель – очистите глушитель / камеру сгорания от нагара 

 Цилиндр, поршень или поршневые кольца износились – замените 

 Корпус вала пропускает воду или воздух 

4. Двигатель внезапно останавливается во время работы. 

 Израсходовалось топливо – заправьте 

 Пробит кабель – замените 

 Нагар на свече зажигания / повреждена свеча зажигания – прочистите / замените свечу зажигания 

 Засорен топливный фильтр – прочистите 

 В топливе присутствует вода – замените топливо 

 Закупорено отверстие в крышке топливного бака – прочистите отверстие 

 

 

 

 


